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QC213
  Druckluft-Trennschleifer Ø 75 mm

+  Gehäuse aus Aluminiumguss, hitzebehandelt für längere
Lebensdauer.
+  Luftaustritt hinten. Ableitung der Luft aus dem
Arbeitsbereich.
+  Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Starten.
+  0,9 PS Hochleistungsmotor bewältigt die härtesten
Aufgaben
+  Übliche Anwendungsgebiete wie das Schneiden von
Bolzen und Muttern, eingerostete Schalldämpferschellen und
Metallblech.
+  Schleifmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten
(Trennscheibe ⌀75 mm QB913)

 

  QC213

L (Zoll) : 7-7/8"

Paddurchmesser (mm) : 75

Durchmesser Aufnahmewelle (mm) : 10

Drehzahl (RPM) : 20000

Luftverbrauch (L/min) : 283

Luftverbrauch (CFM) : 10

Motor PS : 0.9

Luftdruck (bar) : 6,3

Luftdruck (PSI) : 90

Lufteinlass (Zoll) : 1/4"

Schalldruckpegel (dBA) : 80.2

Länge (mm) : 200

Vibrationsstärke (m/s²) : 10,8

Gewicht (g) : 860
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