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GTA
  Digitale Winkeldrehmomentschlüssel

+  Genauigkeit: im Uhrzeigersinn +/- 1,5 % und gegen den
Uhrzeigersinn +/- 2,5 %.
+  Genauigkeit im Winkelmodus: +/- 2 %.
+  Wird mit einem Kalibrierzertifikat geliefert.
+  Lieferung in Metallbox mit Aufbewahrungs- und
Schutzschaum.
+  Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm.
+  Warnung bei Erreichen des Drehmoments durch LED-
Anzeigen, Vibrationen und Soundeffekt.
+  Betriebszeit: 110 Stunden.
+  2 AA 1,5 V-Batterien (im Lieferumfang enthalten).
+  Drehmomenteinheiten: Nm, lb-in, lb-ft, Kg.cm.
+  Robustes Stahlrohr.
+  Möglichkeit der Aufzeichnung von bis zu 30 Wertereihen.
+  Energiesparmodus (Wechsel nach 2 Minuten in den
Energiesparmodus).
+  Spitzen-, Spur- und Winkelmessmodi.
+  Ergonomischer Griff aus Bimaterial.

  GTA201030

Länge (mm) : 410

Vierkantantrieb : 1/4"

Zahnung Zähne : 72

Drehmomentbereich (Nm) : 1,5~30

Gewicht (g) : 710
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