
 

   Inicio > AIR (Herramientas neumáticas) > Remachadoras neumáticas > PB13__

PB13__
  Remachadora de tuercas

remachables

+  Mandril de cambio rápido
+  2 gatillos: Para remachar/Para sacar el vástago de la
tuerca
+  Motor de engranaje, ideal para el uso intensivo

 

  PB1305

Capacidad (mm) : M3-M4-M5

Velocidad de rotación (RPM) : 1200

Consumo de aire (L/cycle) : 7.8

Presión de aire (bar) : 6.3

Presión de aire (PSI) : 90

Entrada de aire (inch) : 1/4"

Nivel sonoro (dBA) : 86

Largo (mm) : 142

Nível de vibraciones (m/s²) : 1.6

Peso (g) : 1100

  PB1310

Capacidad (mm) : M8-M10

Velocidad de rotación (RPM) : 400

Consumo de aire (L/cycle) : 7.8
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 Presión de aire (bar) : 6.3

Presión de aire (PSI) : 90

Entrada de aire (inch) : 1/4"

Nivel sonoro (dBA) : 86

Largo (mm) : 163

Nível de vibraciones (m/s²) : 1.6

Peso (g) : 1300

  PB1308

Capacidad (mm) : M6-M8

Velocidad de rotación (RPM) : 600

Consumo de aire (L/cycle) : 7.8

Presión de aire (bar) : 6.3

Presión de aire (PSI) : 90

Entrada de aire (inch) : 1/4"

Nivel sonoro (dBA) : 86

Largo (mm) : -

Nível de vibraciones (m/s²) : 1.6

Peso (g) : 1300
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