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GDI
  Clé dynamométrique numérique à

cliquet interchangeable

+  Précision : sens horaire +/- 2% et sens anti-horaire +/-
3%.
+  Livrée avec un certificat d'étalonnage.
+  Livrée dans sa boîte métallique avec une mousse de
rangement et de protection.
+  Écran LCD rétro-éclairé.
+  Avertissement d'atteinte du couple par voyants LED,
vibrations et effet sonore.
+  Autonomie en fonctionnement : 110 heures.
+  2 piles AA 1.5V (inclues).
+  Unités de couple : Nm, lb-in, lb-ft, Kg.cm.
+  Tube en acier robuste.
+  Possibilité d'enregistrer jusqu'à 30 séries de valeurs.
+  Mode d'économie d'énergie (passage en mode
d'économie d'énergie après 2 minutes).
+  Poignée bi-matière ergonomique.
+  Modes de mesure Peak (crête), Track (suiveur).

  GDI406060

Longueur (mm) : 450

Carré conducteur : 1/2"

Engrenage (dents) : 72

Capacité Couple (Nm) : 6~60

Poids (g) : 1100

  GDI434340

Longueur (mm) : 659

Carré conducteur : 1/2"

Engrenage (dents) : 72

Capacité Couple (Nm) : 34~340

Poids (g) : 1400
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