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SA1_D
  Avvolgitore automatico elettrico

Tipo di Meccanismo : Conforme alla norma H07RNF

+  Supporto pivotante a 180°
+  Protezione termica
+  Blocco regolabile
+  Carter chiuso

  SA1015D

Potenza (V) : 230

Dimensioni (mm) : 350x180x325

 Potenza max. cavo arrotolato (W) : 1000

Sezione cavo : 1.5

Lunghezza cavo (m) : 15

Potenza max. cavo srotolato (W) : 2000

Peso (g) : 5800

  SA1020D

Potenza (V) : 230

Dimensioni (mm) : 350x180x325

 Potenza max. cavo arrotolato (W) : 1000

Sezione cavo : 1.5

Lunghezza cavo (m) : 20

Potenza max. cavo srotolato (W) : 2000

Peso (g) : 5800

  SA1115D

Potenza (V) : 230

Dimensioni (mm) : 350x180x325

 Potenza max. cavo arrotolato (W) : 1600

Sezione cavo : 2.5

Lunghezza cavo (m) : 15

Potenza max. cavo srotolato (Watt) :
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 Potenza max. cavo srotolato (W) : 3200

Peso (g) : 6800

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

11/04/25 https://catalog.mightyseven.eu/ 2 / 2

http://www.tcpdf.org

