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GTA
  Chiavi dinamometriche angolari

digitali

+  Precisione: in senso orario +/- 1,5% e in senso antiorario
+/- 2,5%.
+  Precisione della modalità angolare: +/- 2%.
+  Fornito con un certificato di calibrazione.
+  Fornito in una scatola di metallo con schiuma per la
conservazione e la protezione.
+  Schermo LCD.
+  LED, vibrazioni e avvisi sonori al raggiungimento della
coppia.
+  Tempo di funzionamento: 110 ore.
+  2 batterie AA da 1,5 V (incluse).
+  Unità di misura della coppia: Nm, lb-in, lb-ft, Kg.cm.
+  Robusto tubo d'acciaio.
+  È possibile registrare fino a 30 serie di valori.
+  Modalità di risparmio energetico (passa alla modalità di
risparmio energetico dopo 2 minuti).
+  Modalità di misura di picco, traccia e angolare.
+  Impugnatura ergonomica in doppio materiale.

  GTA201030

Lunghezza (mm) : 410

Attacco quadro : 1/4"

Ingranaggio (denti) : 72

Capacità Coppia (Nm) : 1,5~30

Peso (g) : 710

  GTA306135

Lunghezza (mm) : 432

Attacco quadro : 3/8"

Ingranaggio (denti) : 72

Capacità Coppia (Nm) : 6,8~135

Peso (g) : 840

  GTA417340

Lunghezza (mm) : 622

Attacco quadro : 1/2"

Ingranaggio (denti) : 72

Capacità Coppia (Nm) : 17~340

Peso (g) : 1400

  GTA610100
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 Lunghezza (mm) : 1235

Attacco quadro : 3/4"

Ingranaggio (denti) : 24

Capacità Coppia (Nm) : 100~1000

Peso (g) : 4600
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