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GBI
  Chiave dinamometrica digitale

Bluetooth con cricchetto
intercambiabile

+  Precisione: in senso orario +/- 1,5% e in senso antiorario
+/- 2,5%.
+  Fornito con un certificato di calibrazione.
+  Fornito in una scatola di metallo con schiuma per la
conservazione e la protezione.
+  Display LCD retroilluminato.
+  LED, vibrazioni e avvisi sonori al raggiungimento della
coppia.
+  Tempo di funzionamento: 8~10 ore.
+  Batteria agli ioni di litio da 3,7V 16650 1600mAh.
+  Unità di misura della coppia: Nm, lb-in, lb-ft, Kg.cm.
+  Robusto tubo d'acciaio.
+  È possibile registrare fino a 30 serie di valori.
+  Modalità di risparmio energetico (passa alla modalità di
risparmio energetico dopo 2 minuti).
+  Modalità di misura Picco e Traccia.
+  Impugnatura ergonomica in doppio materiale.
+  Tempo di ricarica: 90~120 minuti.
+  Modalità di comunicazione Bluetooth 4.2 2402~2480MHz
+  L'applicazione Bluetooth consente di trasmettere e
valutare più rapidamente i valori di coppia.

  

  GBI406060

Lunghezza (mm) : 435

Attacco quadro : 1/2"

Ingranaggio (denti) : 72

Capacità Coppia (Nm) : 6~60

Peso (g) : 1130

  GBI434340

Lunghezza (mm) :
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 Lunghezza (mm) : 644

Attacco quadro : 1/2"

Ingranaggio (denti) : 72

Capacità Coppia (Nm) : 34~340

Peso (g) : 1430
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