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SA1_D
  Elektrische automatische haspel

Slagmechanisme : Voldoet aan de normen van H07RNF

+  Draaibare ondersteuning tot 180°
+  Thermische bescherming
+  Verstelbare stop
+  Gesloten behuizing

  SA1015D

Vermogen (V) : 230

Afmeting (mm) : 350x180x325

Maximaal vermogen van opgerolde kabel (W) : 1000

Kabelsectie : 1.5

Kabellengte (m) : 15

Maximaal vermogen van niet-gewalste kabel (W) : 2000

Gewicht (g) : 5800

  SA1020D

Vermogen (V) : 230

Afmeting (mm) : 350x180x325

Maximaal vermogen van opgerolde kabel (W) : 1000

Kabelsectie : 1.5

Kabellengte (m) : 20

Maximaal vermogen van niet-gewalste kabel (W) : 2000

Gewicht (g) : 5800

  SA1115D

Vermogen (V) : 230

Afmeting (mm) : 350x180x325

Maximaal vermogen van opgerolde kabel (W) : 1600

Kabelsectie : 2.5

Kabellengte (m) : 15

Maximaal vermogen van niet-gewalste kabel (Watt) :
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 Maximaal vermogen van niet-gewalste kabel (W) : 3200

Gewicht (g) : 6800
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