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NC8332_
  Slagmoersleutel 1" (3390 Nm)

Slagmechanisme : Twin Hammer

  

  NC8332

Aandrijfvierkant : 1"

Bereik (Nm) : 271 ~ 2710

Bereik (ft-lb) : 200 ~ 2000

L (mm) : 372.6

L (inch) : 14-43/64"

Vrijloopsnelheid (omw/minuut) : 4000

Maximale snijcapaciteit (Nm) : 3390

Maximale snijcapaciteit (ft.lb) : 2500

Schroefmaat (mm) : 33

Luchtverbruik (L/min) : 226.5

Luchtverbruik (CFM) : 8.0

Luchtdruk (bar) : 6.3

Luchtdruk (PSI) : 90

Luchtinlaat (inch) : 1/2"
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 Geluidsniveau (dBA) : 103

Trillingsniveau (m/s²) : 8.2

Gewicht (kg) : 9.4

  NC83326

Aandrijfvierkant : 1"

Bereik (Nm) : 271 ~ 2710

Bereik (ft-lb) : 200 ~ 2000

L (mm) : 525

L (inch) : 20-11/16"

Vrijloopsnelheid (omw/minuut) : 4000

Maximale snijcapaciteit (Nm) : 3390

Maximale snijcapaciteit (ft.lb) : 2500

Schroefmaat (mm) : 33

Luchtverbruik (L/min) : 226.5

Luchtverbruik (CFM) : 8.0

Luchtdruk (bar) : 6.3

Luchtdruk (PSI) : 90

Luchtinlaat (inch) : 1/2"

Geluidsniveau (dBA) : 103

Trillingsniveau (m/s²) : 8.2

Gewicht (kg) : 10.6
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