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GBI

Bluetooth Digitale momentsleutel met
omkeerbare ratel

+ Nauwkeurigheid: met de klok mee +/- 1,5% en tegen de
klok in +/- 2,5%.

.‘, = m— + Wordt geleverd met een kalibratiecertificaat.

o — b —— + Geleverd in een metalen doos met opberg- en

beschermingsschuim.
+ Verlicht LCD-scherm.
+ Waarschuwing voor bereikt koppel door LED-indicatoren,
trillingen en geluidseffect.
+ gebruiksduur: 8~10 uur.

+ 3,7V 16650 1600mAh Li-ion batterij.

+ Koppeleenheden: Nm, Ib-in, Ib-ft, Kg.cm.
+

+

Robuuste stalen buis.

Mogelijkheid tot registratie van maximaal 30
waardenreeksen.
+ Energiebesparende modus (schakel na 2 minuten over
naar de energiebesparende modus).
+ Piek-, spoor-, en hoekmeetmodus
+ Ergonomische handgreep uit twee materialen.
+ Laadtijd : 90-120minuten.
+ Bluetooth communicatiemodel: 4.2 2402-2480MHz
+ Met de Bluetooth-toepassing kunnen koppelwaarden
sneller worden verzonden en geévalueerd.

GBI1406060

GBl1434340
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