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JC4_
  Progressive blow gun with wide

nozzle

+  
+  
+  

  JC405

Consumo de ar (L/min) : 368 (1/4") / 425 (3/8")

Consumo de ar (CFM) : 13 (1/4") / 15 (3/8")

Pressão de ar (bar) : 5.3 ~ 8.5

Pressão de ar (PSI) : 75~120

Entrada de ar (inch) : 1/4"

Comprimento bocal (mm) : 125

Nível sonoro (dBA) : 90

Peso (kg) : 0.11

  JC410

Consumo de ar (L/min) : 368 (1/4") / 425 (3/8")

Consumo de ar (CFM) : 13 (1/4") / 15 (3/8")

Pressão de ar (bar) : 5.3 ~ 8.5

Pressão de ar (PSI) : 75 ~ 120

Entrada de ar (inch) : 1/4"

Comprimento bocal (mm) : 250

Nível sonoro (dBA) : 90

Peso (kg) : 0.12

  JC412

Consumo de ar (L/min) : 368 (1/4") / 425 (3/8")

Consumo de ar (CFM) : 13 (1/4") / 15 (3/8")

Pressão de ar (bar) : 5.3 ~ 8.5

Pressão de ar (PSI) : 75 ~ 120
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 Entrada de ar (inch) : 1/4"

Comprimento bocal (mm) : 300

Nível sonoro (dBA) : 90

Peso (kg) : 0.13

  JC424

Consumo de ar (L/min) : 368 (1/4") / 425 (3/8")

Consumo de ar (CFM) : 13 (1/4") / 15 (3/8")

Pressão de ar (bar) : 5.3 ~ 8.5

Pressão de ar (PSI) : 75 ~ 120

Entrada de ar (inch) : 1/4"

Comprimento bocal (mm) : 600

Nível sonoro (dBA) : 90

Peso (kg) : 0.14

  JC435

Consumo de ar (L/min) : 368 (1/4") / 425 (3/8")

Consumo de ar (CFM) : 13 (1/4") / 15 (3/8")

Pressão de ar (bar) : 5,3-8,5

Pressão de ar (PSI) : 75 ~ 120

Entrada de ar (inch) : 1/4"

Comprimento bocal (mm) : 875

Nível sonoro (dBA) : 90

Peso (kg) : 0.25
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