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SD2_
  Extensão de delimitador espiral

+  Tuyau polyuréthanne
+  Resistência à temperatura -20°C ~ +70°C
+  Mola nas extremidades para evitar a fenda na mangueira
com o desgaste. 2 conectores macho 360°
+  Regressa automaticamente à posição original e mantém-
se afastado do utilizador durante a operação.

 

  SD23110

Diâmetro interior da mangueira (mm) : 8

Diâmetro exterior mangueira (mm) : 12

Pressão de ar (bar) : 7

Presión de aire máxima (bar) : 20

Entrada de ar (inch) : 1/4"

Comprimento mangueira (m) : 10

Peso (g) : 500

  SD23210

Diâmetro interior da mangueira (mm) : 5

Diâmetro exterior mangueira (mm) : 8

Pressão de ar (bar) : 7

Presión de aire máxima (bar) : 20

Entrada de ar (inch) : 1/4"

Comprimento mangueira (m) : 10
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 Peso (g) : 935

  SD23115

Diâmetro interior da mangueira (mm) : 8

Diâmetro exterior mangueira (mm) : 12

Pressão de ar (bar) : 7

Presión de aire máxima (bar) : 20

Entrada de ar (inch) : 1/4"

Comprimento mangueira (m) : 15

Peso (g) : 1350

  SD23315

Diâmetro interior da mangueira (mm) : 10

Diâmetro exterior mangueira (mm) : 15

Pressão de ar (bar) : 7

Presión de aire máxima (bar) : 20

Entrada de ar (inch) : 3/8"

Comprimento mangueira (m) : 15

Peso (g) : 650

  SD24415

Diâmetro interior da mangueira (mm) : 13

Diâmetro exterior mangueira (mm) : 18

Pressão de ar (bar) : 7

Presión de aire máxima (bar) : 20

Entrada de ar (inch) : 1/2"

Comprimento mangueira (m) : 15

Peso (g) : 650
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